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滋賀工場 

“ＳＤ－１8０”は、ゼネラルの耐擦過タイプのレジンリボンです。 
レジンでは、低エネルギーで印字が可能で、耐擦過性に優れています。 
特に合成紙、PETラベルに適しています。 

用途事例 

対応ヘッド（印字機構） 印字感度 

印字特性 

用紙適正 

印字速度 

エネルギー 
上質紙 

コート紙 

キャストコート紙 

合成紙 

各種タグ紙 

各種フィルム 

ＰＥＴラベル 

洗濯表示ラベル 

耐薬品性 

耐熱性 

地汚れ 

耐擦過性 

ＦＬＡＴ（冷時） ＥＤＧＥ（熱時） 

リボン特性 

基材フィルムの厚み ４．５±０．３μ 

基材フィルム ＰＥＴ 

リボンの厚み ６．９±０．５μ 

色 黒 

インクタイプ レジン 

● 記載のデータは、当社の独自評価に基づくものであり、印字適正、印字特性を保証するものではありません。 

● ご使用の際は、サンプルリボンにてメディアとのマッチング評価をお願いします。 

● 予告なく変更する場合があります。（２０２１年３月現在のものです。） 
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耐擦過タイプ 

SD-180 
RESIN SD-180 

RESIN 

8ips(200mm/sec) 
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Mid-High 

物流ラベル 在庫管理ラベル 各種チケット 各種タグ 医薬品ラベル 医療用ラベル 

カード 定格銘板ラベル 洗濯表示ラベル 包装フィルム 耐熱タグ 試薬ラベル 


